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CÁMARA DE
FONDO FC-161

Tipo                                                                          No midriático
Campo de visión                                                    45 grados
Resolución del sensor de la cámara                   12 megapixeles
Objetivos de fijación                                              9 × LED, interno
Tamaño mínimo de la pupila                              3 mm
iluminación                                                             LED blanco e IR LED
Enfoque                                                                   Manual / Automático
Rango de enfoque                                                 -20D ～ + 20D
Monitor                                                                     Pantalla táctil de 4,3 ”
Formato de imagen                                               JPEG
Tipo de imagen                                                      Color
Memoria                                                                  Tarjeta micro SD. Máximo 32G
Conectividad de datos                                          WIFI / USB
Fuente de alimentación                                        Batería recargable de 3,7 V / 3400 mAh x 2
Tiempo de trabajo                                                  3 horas de trabajo continuo
Estación de carga                                                   100-240 V, 0,5 A, 50/60 Hz
Fuente de alimentación                                        5 V CC, 2 A
Dimensiones                                                            Los 28cm × 13cm × 15cm
Peso                                                                           800g
idiomas                                                                     Ingles chino

La FC161 es una cámara de fondo de ojo no midriática que proporciona imágenes de fondo de ojo de alta
resolución y la resolución de imagen es de hasta 12 megapíxeles.
Hacer que el diagnóstico de lesiones tempranas sea más preciso, es esencial para diagnosticar
enfermedades de la retina, como retinopatía diabética, glaucoma y degeneración macular.

E S P E C I F I C A C I O N E S

El diámetro mínimo de la pupila del FC161 es φ3,0 mm.
Se ahorran 20 minutos de espera midriática y se evita el riesgo de midriasis para el paciente.


